DJ-M1 全 セ ッ ト モ ー ド 


説明 書 に 表記 し て いな い 、 拡 張 部 分 を 含む 全 セ ッ ト モ ー ド の 内 容 と 操作 方 法 で す 。 
意味 が 分 か ら ず に 変更 する と 異常 と 思わ れる 動作 を する こと が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 


主 に 通常 の トラ ン シ ー バ ー で 使う 設定 で 、 複 数 同時 通話 機 の DJ-M1 で は 意味 が な いか 、 変 えな い ほ う が 
良い も の が ほとん ど で す 。 


No. 項 目 表 示 初期 値 備 考 
1 | スケ ル チ レ ベル 設定 SqL 3 0 < 5$ 

2 | ビー プ 音 量 設定 bBEP 3 0 < 5$ 

3 | Ni-MH 電池 充電 機能 CHArGE oFF oFE - on 

4 | ラン プ オ ン / オ フ 設 定 機能 LAmP 5 oFE - 5(Second) - on 
$ | PTT ホー ルド 設定 PttHLd on oFE - on 

6 | コン パン ダー 機能 ComPnd on oFE - on 

7 | 秘話 機能 (スク ラン ブル トー ク ) ScrbLE oFF oFE - on 

8 | 操作 音 設定 Sound on oFE - on 

9 | ベル 機能 bELL oFF oFF - on 

10 | エン ドビー 機能 EndP on oFE - on 

11 | バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 bS on oFE - on 

12 | オー ト パ ワ ー オ フ 機 能 APo oFF oFE - 30 - 60 - 90 - 120 
13 | 電池 (電圧 ) 参照 機能  ※ 上 

14 | 通話 モー ド 変 更 機能 ※ modE 1 1 -2 

15 | モニ ター ホー ルド 機能 monHLd oFF oFF - on 

16 | PTT オ ン / オ フ 設 定 機能 Ptt on oFF - on - oUt 


[拡張 セッ トモ ー ド の 操作 ] 
(キー ロッ ク し て か ら 、4 秒 以 内 に 入力 し な いと 無効 ) 


キー ロッ ク 一 4 秒 以 内 に | モード | キー を $ 回 、 連 続 で 押す 一 成功 する と 「 ピ ピピ ピピ ッ 」 
と ビー ブ プ 音 が 鳴る 。 セ ッ ト モ ー ド に 入る と 操作 で きる 項目 が 増え て いる 。 


[拡張 セッ トモ ー ド の 解除 ] 
① 設定 変更 し た 内 容 を 保持 し て 、 表 示 だ け 隠 す 


コマ ンド 入力 : 上 記 の 繰り 返し 。 ビー プ 音 が 2 回 「 ピ ビビ ピ 」 と 噂 り 、 セ ッ ト モ ー ド 項目 が 1 て 5 の み に な る 。 


② 変更 し た 内 容 も 含め て 、 全 部 の セッ トモ ー ド 設定 を 初期 値 に リセ ッ ト す る 。 


完全 リセ ッ ト : | ファ ンク ショ ン | + | モー ド | + | モニ ター| の 3 つの キー を 同時 に 押し な が ら 電 源 ON 


セッ トモ ー ド 項目 の 内 容 の 詳細 


メニ ュー6 : コン パン ダー 機能 
コン パン ダー 機能 を オン / オ フ で きま す 。 
通常 、 オ フ 設 定 す る 必要 は あり ませ ん 。 


メニ ュー7 フ 7 : 秘話 機能 (スク ラン ブル トーク) 
秘話 機能 を オン / オ フ で きま す 。 
グル ー プ で 同様 の 設定 を する 必要 が あり ます 。 


メニ ュー8 : 操作 音 設定 
キー 操作 音 の オン / オ フ を 設定 で きま す 。 


メニ ュー9 : ベル 機能 
ベル 機能 の オン / オ フ を 設定 で きま す 。 
オン に する と 、 呼 び 出さ れ た こと を 表示 と ベル 音 で お 知ら せ し ま す 。 


メニ ュー 1 0 : エン ド ビ ピー 機能 
「PTT」 キ ー を 離し た と き の 「 ピ ッ 」 音 の オン / オ フ を 設定 で きま す 。 


メニ ュー 1 1 : バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 

バッ テリ ー セ ー ブ 機 能 を オン / オ フ で きま す 。 

オフ に 設定 する と 受信 時 の 頭 切 れ が 軽減 で きま す が 、 電池 寿命 は 短く な り ま す 。 複数 同時 通話 で は 切り 替 
える 必要 は あり ませ ん 。 


メニ ュー 1 2 : オー トバ パ ワー オフ 機能 
オー ト パ ワ ー オ フ 機 能 を オン / オ フ で きま す 。 
オン (30 分 て 120 分 ) か ら 選 べ ま す 。 設 定時 間 が 経過 する と 自動 的 に 電源 を オフ に し ます 。 


メニ ュー13 : 電池 (電圧 ) 参照 機能 
電池 電圧 を 表示 する 機能 で す 。 値 は あく まで 参考 値 で 、 テ スタ ー の 様 に 電池 電圧 を 測定 する も の で は あり 
ませ ん 。 


メニ ュー 1 4 : 通話 モー ド 変 更 機能 
model (4 者 同時 通話 ) と mode2 (2 者 同時 通話 ) を 切り 替え る 機能 で す 。 


model 初期 状態 で 通常 の 4 者 同時 通話 設定 で す 。 


mode2 子 機 2 台 で 同時 通話 する 設定 で す 。「ch01 て ch12」 の 12 チャ ン ネ ル が 使用 で きま す 。 
チャ ン ネ ル 番 号 の 変更 方 法 
「 フ ッ ク 」 キ ー と 「 フ ァ ン クシ ョ ン 」 キ ー を 同時 に 押し な が ら ダ イヤ ル を 回 し ます 。 


注意 : mode1/mode2 で は 、 同 じ 周 波数 を 使用 し て いる た め 同 じ 通 話 エ リア で 混在 し て 使用 し な いで 
くだ さい 。 混信 の 原因 と な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 


メニ ュー 1 5 : モニ ター ホー ルド 機能 
モニ ター ホー ルド 機能 を オン / オ フ で きま す 。 
オン に 設定 する と 、「 モ ニタ ー」 キ ー を 押す ご と に スケ ル チ の オン / オ フ が 切り 替わり ます 。 


メニ ュー 1 6 : PTT オン / オ フ 設 定 機能 

「PTT」 キ ー の オン / オ フ / 外 部 設定 で きま す 。 

本 機 を モニ ター 専用 機 と し て 使用 する 際 、. オ フ に し て お く と 誤操作 を 防ぎ ます 。 
また 、 外 部 設定 に し て 本 体 「PTT」 キ ー の 誤操作 を 防ぎ ます 。 


以上 


